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Verwendungszweck

Der Kommando-Verstdrker V 78 dient in erster Linie dazu, in
Kommandoanlagen die Spannung eines dynamischen Mikrofones auf
den Normalpegel von +6 dB anzuheben. Mit einem stufenlos regeln-
den Potentiometer kann die Verstdrkung des Gerdtes zwischen

50 dB und 70 dB eingestellt werden. Die &uBere Form des Ver-
stérkers entspricht der KassettengroBle 1.

Hersteller

Fa. Siemens & Halske A.G., Karlsruhe, nach einer Entwicklung
der Zentraltechnik des NWDR.

Betriebseinfihrung 1954.
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Technische Einzelheiten und Funktion

Die Schaltung des V 78 ist aus der des Studioverstédrkers V 72
entstanden., Durch Parallelschaltung der prim8ren Teilwicklungen
des Einganggiibertragers und Serienschaltung der sekundédren
Teilwicklungen des Ausgangsibertragers zusammen mit einer Ver-
ringerung der Gegenkopplung wurde die bendtigte Verstirkung des
YV 78 von 70 dB erreicht.

Der zweistufige Verstdrker ist mit 2 Rthren EF 804 S bestiickt.
Der Eingangsiibertrager wird durch ein zweifaches GehBuse aus
Mu-Metall gegen Fremdfelder geschirmt; die Mu~Wickel sind durch
eine Kupfereinlage getrennt. Die Hbhe der benbtigten Verstér-
kung ist durch die Wirkung der Strom- und Spannungsgegenkopp-—
lung festgelegt., Beli der grdBten Verstidrkung steht der Schlei-
fer des Potentiometers Pos.6 (siehe Schaltbild) ganz zum Wider-
stand FPos.l2 hin, so daR die Stromgegenkopplung im wesentlichen
wirksarm ist. Mit dem Widerstand Pos.12 ist auf 7¢ dB Verstar-
kung abgeglichen., Je mehr der Schleifer zur Xathode hin einge-
stellt wird, desto mehr wirkt die von der Anode der zweiten
Stufe auf die Xathode der ersten Stufe herangefilhrte Spannungs-
gegenkopplung. In der Kathodenstellung des Schleifers ist mit
dem Widerstand Pos.20 auf die Verstdrkung von 50 dB abgeglichen.
Die gewiinschte Verstdrkung kann mit dem Groschenschlitzknopf
auf der Frontplatte eingestellt werden. Die zweite ROhre arbei-
tet auf einen Ausgangsiibertrager mit Zylinderwicklung, der
gleichstromfrei gehalten wird, Die optimale Leistungsanpassung
liegt bei 2,7 kOhm. Als ausgangsseitiger NennabschlupB wurde
unter Beriicksichtigung der Eingangswiderstidnde der Lautspre-
cherverstdrker V 53 und V 73 der Wert 2 kOhm festgelegt. Die
dabei auftretende geringe Unteranpassung des Verstarkers ist
unbedenklich, da geniigend Leistungsreserve vorhanden ist. Die
Kcnstanz der Augsgangsspannung bei verdnderlichem oder freguenz—
abhingigen Belastungswiderstand wird bei allen Reglerstellungen
im ganzen Ubertragungsbereich durch den Ausgangsscheinwlider-
stand von <500 Ohm erreicht, Der HBhenabgleich fiir 15 kHz
erfolgt mit dem Trimmer Pos.40,

Das Netzteil ist mit einem Trockengleichrichter in Graetz-
Schaltung ausgeriistet, der auf einen Ladekondensator arbeitet
und dem eine zweistufige RC-Kette zur Glattung der Anocdenspan-—
nung folgt. Die Helzspannung wird mit zwei Festwidersténden
symmetriert. Die den Betriebszustand anzeigende Signallampe
wird von der Heizwicklung gespeist. Zur Verringerung der Streu-
wirkung des Netztransformators ist dieser mit einer Mu-Metall-
Schirmung umgeben. Geh#use und 0-Volt sind getrennt an die
AnschluBleiste gefiihrt.

Bestiickung

2 Rohren EF 804 §

1 Signalgliihlampe Rafi 12 V

1 3-Schmelzeinsatz ¢,1 C DIN 41 571
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Elektrische Daten
1. Betriebsnetzspannung Ugety = 220 V, 50 Hz
Die Punkte 3 ,.. 10 sollen auch
fiir eine Netzspannung von 220 V
+5/-15 # eingehalten werden.
2. Stromaufnahme INetz ca. 35 mA
3. Verstarkung
bel voll aufgedrehtem Verstdrkungsregler v, £ 70 dB
bei geschlossenem Versgtidrkungsregler vy, = 50 dB 15 4B
MeBfrequenz T = 1.000 Hz
Generator-
widergtand Rl = 200 Ohm
MeBabschluB R2 = 2,000 Ohm
Ausgangspegel Poy = +12 dB
4. Freguenzgang
geradlinig von 40 ... 15.000 Hz
mit einer Abweichung von Ap & t1 4B
AuZferhalb des Ubertragungsbereiches
bis 20C kHz gstetiger
Abfall

zu messen bei voll gedffnetem
und bei geschlossenem Regler

Bezugsfrequenz f = 1,000 Hz
Generator-

widerstand R = 200 Ohm
MeBabschluB R2 = 2,000 Ohm
Ausgangspegel P, = +12 dB



5.

Klirrfaktor
bel einem Ausgangspegel von Py =

K40

k3,000 ¢

k5. 000
Generator— ’
widerstand R1 = 200 Qhm
MeRabschlupn R2 = 2,000 Ohm

Eingangsscheinwiderstand

im Bereich von 40 ... 15.000 Hgz

MeBabschlun R2 2.000 Ohm
Mefpegel py = -60 4B

Ausgangsscheinwiderstand

bei 1.000 Hz und getffnetem Regler
bei geschlossenem Regler
Bel der Messung darf der im

Ausgangskreis flieBende Strom
10 mA nicht iiberschreiten

Fremd- und Gerduschspannung

gemessen nit I 77
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Megabschluf
MegBabschlul R

200 Ohm
2,000 Ohm

[AV]
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6 dB| +12 4B
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2 500 Ohm

ca, 450 Qhm
c¢a. 300 Ohm

A

2 oV
2 mV
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9. Storfeldbeeinflussung Ust+fr 2 7 mV
bei 50 mGaug eff., 50 Hz,
ungiinstigster Phasenlage
und unglinstigster Ausrichtung
des Verstarkers
MeBabschlup Rl = 200 Ohm
MeBabschlug R2 = 2.000 Chm
10. Eigenstreufeld
bel einer Entfernung von
10 cm vom Mittelpunkt des
Netztransformators £ < 10 ncaus
11. Isoclationswiderstand
zwischen 0-Vol% und Geh&use - R 2 107 onmm
MeBgleich-
spannung U= 100V

¥echanische Daten

Das Gerédt ist in Kassettengrtife 1 ausgefiihrt. Die Stellung der
Blockierungsbolzen ist im Schaltbild angegeben. Die Sicherung
ist nach Abnahme der Haube zugénglich, die nach L&sen der bei-
den riickwartigen Schrauben abgezogen werden kann.

Das Gewicht des Verstérkers betrdgt 3,1 kg.

Betriebsanweisung

Nach Einfilhren des Verstidrkers in das zugehSrige PFach eines Ein-
schubtrédgers iet das Gerdt betriebsbereit. Der spannungsfiihrende
Fol des Netzes ist auf den Anschlu I/6 zu schalten, das Auf-
leuchten der Signallampe zeigt den eingeschalteten Zustand an.
Die bendtigte Verstérkung ist mit dem auf der Frontplatte befing-
lichen Groschenschlitzknopf einzustellen.
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